INTER

TEKLUMIN - Peinture photoluminescente de signalisation

TEKLUMIN

Peinture photoluminescente

CARACTERISTIQUES

= Peinture photoluminescente en phase solvant qui s’illumine dans l'obscurité.. La
peinture se recharge pendant la journée en utilisant la lumiére solaire ou la lumiére
artificielle, et s'illumine dans l'obscurité, avec une brillance fluorescente visible pendant
plusieurs heures et jusqu'a 80 metres de distance, permettant des déplacements dans
'obscurité.

= Destination: Intérieur / Extérieur

INFORMATION TECHNICO-COMMERCIALE

= Aspect: Lisse, Satiné

= Rendement: 500-900 gr / m2 (selon les besoins)
= Phase: Solvant

= QOutils d’application: Brosse, rouleau ou pistolet
= Teinte : Semi-transparent verdatre Fluorescent
= Capacité: 1Kg - 2,5Kg

AVANTAGES PRODUITS

= Photoluminescent

= Aucune consommation d'énergie

= Résistant aux UV

= Produit testé conformément a la norme 1ISO 17398
= Résistance aux intempéries

= Résistant a l'eau

Prix Tarif 2025 (€/HT)

Produit Teintes

Semi-transparent verdatre
Fluorescent

TEKLUMIN 144,76€ 343,00€
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